2 PUIDUKODA

. . POLSKA Spditka z o.0.
WYTYCZNE
dotyczgce
JAKOSCI POWIERZCHNI ELEMENTOW Z DREWNA KLEJONEGO
KRYTERIA = JAKOSC PRZEMYSEOWA JAKOSC WIZUALNA
1. sekizrosniete na stafe = dopuszczalne dopuszczalne
2. seki wypadniete i luzne “*= dopuszczalne &} < 20 mm s3 dopuszczalne ™
& > 20 mm nalezy zastapic
fabrycznie **
3. gniazda zywiczne == dopuszczalne do szerckosci 5 mm gniazda

mywiczne 53 dopuszczalne

4, naprawione seki i defekty za

pomocg wyprawek sekowych
i innych z drewna =

nie wymagane

dopuszczalne

3. za pomocg mas wypetniajg-
oych naprawione seki i gniaz-

nie wymagane

dopuszczalne

da zywiczne =

6. uszkodzenia wywolane przez | dopuszczalne s3  chodniki | dopuszczalne sg otwory wgryzicne
owady * weryzione do 2 mm do 2 mm

7. rdzenie dopuszczalne dopuszczalne

8. szerokos¢ pekniecia skurczo- | bez ograniczenia do 4 mm
'I'I'Egﬂ w357

9. zabarwienie na skutek sinizny
drewna oraz czerwone i bra-
zowe pasy ™

bez ograniczenia

do 10% widoczne]

powierzchni
cafego elementu konstrukoyjnego

10. pledn ®

niedopuszczalne

niedopuszzalne

11. zabrudzenia ™

dopuszczalne

niedopuszzalne

12. odstep klindw wczepowych

bez ograniczenia

bez ograniczenia

13. obrobka powierzchni

wyrdwnanie

strugana 1 fazowana,
dopuszczalne na powierzchni
gtebokosd 1 mm.

odchytki

do

x1: odchytki w rubrykach 2, 3, 6-9, 12§ 13 okreslajace wartosc graniczne nalezy tolerowad w zakresie do trzech
odchytek na m*nwidzialnej powierzchni dla jakosc wizualnej.

x2: dopuszczalna wielkosc seka wedtug obowigzujaoych norm.

%3: ber ograniczenia ilosd.

wd: pomiar srednicy sekdw wg cbowigzujgoych norm.

¥5: stan przy dostawie.

x6: ptebokoid pekniecia niezaleinie od jakosd
projektowanego obcigZzenia rozcigganiem poprzecznym moze wynosic do 176 szerokosci

powierzchni,

przy elementach konstrukocyinych bez
elementu

konstrukoyjnego, a przy elementach konstrukoyinych z projektowanym obcigzeniem rozcigganiem poprzecznym
moZe wynosic do 1/8 elementdw konstrukoyjrych z kazdej stromy.




