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POWLOKOTWORCZY DO DREWNA

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Opis

Koloryzujacy impregnat powtokotwoérczy do ochrony drewna zewnetrznego

Charakterystyka

Koloryzujacy impregnat powtokotwérczy klasy PREMIUM na bazie zywic alkidowych
wzbogacony olejem Inianym. ldealny do zastosowania na deske elewacyjna, deske
tarasowa modrzewiowg oraz architekture ogrodowa. Kombinacja zmodyfikowanych zywic
alkidowych oraz oleju Inianego gteboko zabezpiecza drewno, czynigc je odpornym na
dziatanie wszystkich zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a na jego powierzchni
tworzy delikatny film. Dzieki temu powtoka staje sie trudna do wyptukania a jednoczesnie
nie ulega procesowi tuszczenia sie. Powierzchnie drewna pozostawia naturalna.

Cechy

Ochrona drewna do 6 lat

Zmodyfikowane zywice alkidowe
Wzbogacony olejem

Powtoka nie ulega procesowi tuszczenia
tatwy w aplikacji

O wysokiej przyczepnosci do drewna

O wysokiej elastycznosci i trwatosci powtoki
Reguluje wilgotnos¢ drewna

Odporny na warunki atmosferyczne

Trudny do wyptukania

Podkresla naturalne piekno drewna

Woysoka ochrona przed biodegradacja w systemie z impregnatem technicznym

Zastosowanie

Drewniane elementy fasadowe
Deska tarasowa modrzewiowa
Architektura ogrodowa

Kolorystyka

Bezbarwny z filtrem UV, 11 koloréw transparentnych, 5 odcieni szarosci, czarny, biaty,
zielony.

Informacja o aktualnych kolorach znajduje sie w biezagcym cenniku, katalogach / ulotkach
produktu.

Opakowania

Sktad

251/51/201
Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w cenniku, katalogach /
ulotkach produktu.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Zmodyfikowane zywice alkidowe, olej Iniany

Gestosé w 20°C

Ok. 0,88 kg/I

Czas schniecia

Ok. 12-24 godz.
Czas schniecia / naktadania nastepnej warstwy sa uzaleznione od gatunku i rodzaju
drewna oraz warunkéw malowania.

Mozliwo$¢ natozenia
kolejnej warstwy

Po ok. 24 godz.

Potysk

Pétpotysk
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Zawartos¢ czesci
statych
Wydajnosc 10-15 m? / 11, silnie uzalezniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

STOSOWANIE PRODUKTU

Metody aplikacji Pedzel / watek / zanurzenie

Ok. 27% objetosciowo

Sposdéb uzycia Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna by¢ czysta, odttuszczona, zdrowa oraz
sucha. Maksymalna wilgotnos$¢ drewna nie moze przekracza¢ 18%.

Poszarzate drewno nalezy wyczyscic¢ jednym z preparatow czyszczacych (cleaneréw) z linii
Koopmans (dobranym odpowiednio do stopnia zanieczyszczenia powierzchni), ktory usunie
réwniez algi, mech i inne zabrudzenia.

Drewno narazone na biokorozje (grzyby powodujace rozktad drewna oraz owady zerujace
w drewnie) nalezy wczeéniej bezwzglednie zabezpieczyé gruntujgcym impregnatem
technicznym z linii Koopmans (zaleca sie zastosowanie produktu Extra Primer).

Przed uzyciem produkt nalezy dobrze wymieszaé i sprawdzi¢ kolor.

Do stosowania réwniez na drewnie impregnowanym cisnieniowo. Powierzchnia drewna
zaimpregnowanego ciSnieniowo powinna zosta¢ przeszlifowana. Drewno tak
zaimpregnowane nalezy pokry¢ dwiema warstwami produktu. Drewno zabezpieczone
gruntujagcym Impregnatem Technicznym nalezy pokry¢ dwiema lub trzema warstwami
produktu w zaleznosci od chtonnosci podtoza oraz oczekiwanego efektu finalnego. Przed
natozeniem kolejnych warstw produktu zaleca sie wykona¢ miedzyszlif papierem Sciernym
o granulacji P180 - P220 zapewniajacy jego lepszg przyczepnosc. Pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw elementy impregnowane pozostawic na 12 do 24 godzin do wyschniecia.
Produkt nalezy naktada¢ pedzlem lub watkiem. Produkt nadaje sie réwniez doskonale do
impregnacji poprzez zanurzenie.

Zaleca sie przeprowadzenie przegladu elementow impregnowanych raz w roku (na wiosne)
i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. W przypadku renowacji, powierzchnie pokryte
wczesniej produktem mozna po przeszlifowaniu i oczyszczeniu przywréci¢ do optymalnego
stanu naktadajac jedng jego warstwe.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z doradcg technicznym badz
przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.0..

Dodatkowe informacje dostepne na stronie www.koopmans.pl.

Zalecenia Produkt gotowy do uzycia.

Nie dodawacd obcych sktadnikéw.

Nie aplikowaé ponizej 10°C oraz powyzej 25°C jak i wilgotnosci wzglednej powyzej 85%.
Narzedzia czyscié przy uzyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3210 linii Nelf lub
benzyny ekstrakcyjnej.

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i
chtodnym, w temperaturze powyzej 5°C.

Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu (miesigc/rok).

Srodki ostroznosci Ochrona skéry - uzywaé odpowiednich rekawic ochronnych
Ochrona twarzy - jezeli zachodzi konieczno$¢ uzywac okularéw ochronnych

INFORMACJE DODATKOWE
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Atesty, certyfikaty,
dokumenty

Karta charakterystyki zawierajaca informacje dotyczace bezpieczenstwa dostepna u
dostawcy produktu.

Informacje
uzupetniajace

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacja, ani nie stanowig gwarancji
uzyskania wtasciwosci produktu. Informacje te majg na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu.

Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostaty sporzadzone na podstawie
aktualnej wiedzy, sa doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te
nie moga stanowié zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym.

P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian tresci
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wczesniejsze wersje tego
dokumentu tracg wazno$¢ w momencie opublikowania jego nowej edycji.
Wyklucza sie odpowiedzialno$¢ wynikajaca z danych tu zamieszczonych.

Nr karty 5
Wersja karty 4
Data aktualizacji 13.09.2023
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