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INFORMACJE O PRODUKCIE 

Opis Twardy olej woskujący przeznaczony do zabezpieczenia drewna wewnątrz pomieszczeń 

Charakterystyka Satynowa powłoka w wyjątkowy sposób łącząca zalety olejów roślinnych i wosków 
pochodzenia naturalnego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie jednolitego wybarwienia 
powierzchni. Tworzy trwałą powłokę odporną na działanie wody, ścieranie, wnikanie plam 
oraz brudu. Dodatkowo powłoka nie rozwarstwia się, nie pęka ani nie łuszczy się nawet 
przy intensywnym użytkowaniu. Chroni drewno pozwalając mu jednocześnie swobodnie 
oddychać. Powierzchnię pozostawia przyjemną w dotyku oraz wygodną w pielęgnacji. 
Produkt łatwy zarówno w aplikacji jak i w renowacji (możliwa miejscowo). Idealny do 
drewnianych podłóg, schodów, mebli, blatów kuchennych, stolarki otworowej oraz 
pozostałych drewnianych powierzchni wewnętrznych. Przeznaczony również do 
malowania drewna w systemie kolorystycznym (m.in. z bejcą Perkolin Furniture) jako 
warstwa końcowa. Idealnie łączy się z alkidowymi olejami linii Koopmans. 

Cechy Odporny na działanie wielu środków czyszczących  
Łatwy w polerowaniu dzięki zawartości wosku  
Łatwy w aplikacji  
Łatwy w pielęgnacji  
Bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin (po utwardzeniu)  
Nie zawiera biocydów ani konserwantów  
Nie zawiera formaldehydu  
Aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach  
Podkreśla naturalne piękno drewna 

Zastosowanie  Podłogi  
Schody  
Meble (komody, stoły, szafy)  
Blaty kuchenne  
Stolarka otworowa (wewnątrz budynków) 

Kolorystyka  Naturalny, biały, efekt surowego drewna  
Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach  
produktu. 

Opakowania  0,25 l / 1 l   
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / 
ulotkach produktu. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

Skład Oleje roślinne i woski pochodzenia naturalnego 

Gęstość w 20oC Ok. 0,89 kg/l 

Czas schnięcia Ok. 6-8 godz. w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
Czas schnięcia / nakładania następnej warstwy są uzależnione od gatunku i rodzaju 
drewna oraz warunków aplikacji. 

Możliwość nałożenia 
kolejnej warstwy 

Po ok. 6-8 godz. 

Połysk  Efekt satyny, efekt matowy  

Zawartość części 
stałych 

Ok. 50% objętościowo 
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Wydajność  do 30 m2 / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji 

STOSOWANIE PRODUKTU 

Metody aplikacji Nakładarka walcowa / agregat natryskowy / nakładanie manualne 

Sposób użycia  Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia produktem powinny być czyste, 
odtłuszczone, zdrowe, suche oraz odpowiednio wyszlifowane i odpylone. Maksymalna 
wilgotność drewna nie powinna przekraczać 8-12%. Przed użyciem produkt należy dobrze 
wymieszać. Olej nakładamy dwukrotnie na drewno uprzednio zakoloryzowane produktem 
z linii Koopmans (Perkolin Furniture lub innym wskazanym w trakcie konsultacji 
technicznej), zachowując wymagane odstępy czasowe (16-24 godziny). W zależności od 
sposobu postępowania możemy otrzymać dwa rodzaje wykończenia powierzchni - efekt 
satyny lub efekt matowy. W obydwu przypadkach pierwszą warstwę oleju pozostawiamy 
na powierzchni drewna do wyschnięcia. Pozostawienie drugiej warstwy oleju do 
wyschnięcia da nam efekt satyny, natomiast jego spadowanie (po ok. 10-15 minutach) - 
efekt matowy.  
Produkt nadaje się również do stosowania bezpośrednio na surowe drewno. W przypadku 
drewna dębowego litego (takiego jak blaty, schody czy parkiety) przed nałożeniem 
produktu zaleca się jego szczotkowanie. Proces ten wydobędzie głębię drewna oraz 
podkreśli jego wyjątkowe usłojenie. Olej nakładamy dwukrotnie, analogicznie do aplikacji 
na drewno zakoloryzowane, uzyskując tym samym również dwa rodzaje połysku 
(satynowy lub matowy).    
Przed nałożeniem każdej z warstw oleju drewno należy zmatowić papierem ściernym o 
granulacji P320 oraz odpylić. 
Proces utwardzania zależny jest od gatunku użytego materiału i trwa ok. 24 do 48 godzin. 
Całkowite utwardzenie produktu trwa od 7 do 14 dni (w zależności od gatunku drewna), 
w tym czasie zaleca się ostrożność w użytkowaniu.  
Pielęgnacja powierzchni – myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu 
przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna (zaleca się 
stosowanie produktu PK CLEANER NS 90). Nie szorować, nie myć szczotką.  
Zaleca się przeprowadzenie przeglądu powierzchni pokrytej produktem raz w roku i 
dokonanie w razie potrzeby jej renowacji. Renowacja powierzchni – po oczyszczeniu 
nałożyć jedną warstwę oleju (możliwa miejscowo). 
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź 
przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.. Dodatkowe informacje dostępne na stronie 
www.koopmans.pl. 

Zalecenia Produkt gotowy do użycia. 
Nie dodawać obcych składników. 
Nie aplikować poniżej 100C oraz powyżej 250C jak i wilgotności względnej powyżej 85%. 
Narzędzia czyścić przy użyciu rozpuszczalnika Professioneel Verdunner 3226 linii Nelf 
lub benzyny ekstrakcyjnej. 
Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i 
chłodnym, w temperaturze powyżej 50C. 
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok). 

Środki ostrożności Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych. 
Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych. 
Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać  
wyłącznie na zewnątrz, w szczelnie zamkniętym pojemniku zalanym wodą.  
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Niewłaściwe ich składowanie może spowodować samozapłon. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Atesty, certyfikaty, 
dokumenty  

Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u 
dostawcy produktu.  
Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
10/2011 z dnia 14.01.2011 (PN-EN 13130-1:2006). 

Informacje 
uzupełniające 

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji 
uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego 
wykorzystania produktu.  
Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie 
aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za 
składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te 
nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. 
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści 
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego 
dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. 
Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych. 

Nr karty  29 

Wersja karty  3 

Data aktualizacji  28.07.2023 

 


