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Houtolie

Kooppmg?;.i Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 30.05.2006 Data aktualizacji: 24.04.2025 Zastepuje wersje z dn.: 23.02.2023 Wersja: 8.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa produktu . Houtolie
Kod produktu . F.6732

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogélnego

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie profesjonalne, Stosowanie przez konsumentow
Szczegoty dot. zastosowan : Réznorodne zastosowanie

przemystowych/profesjonalnych

Zastosowanie substancji/mieszaniny . Olej impregnujacy do drewna

Kategoria funkcji lub zastosowania . Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

Tytut Etap okresu Deskryptory zastosowania

eksploataciji

Houtolie Su21, PC15, PROC10, AC11

Petny tekst deskryptoréw dot. Zastosowania: patrz sekcja 16

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Dystrybutor

P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. Nelf Polska Sp. z 0.0.
Nieuweweg 5 ul. Chetmonskiego 10
9073 GN Marrum 51-630 Wroctaw
Nederland Polska

Tel +31 (0) 518 - 411 292 biuro@nelf.pl

info@koopmansverf.nl, www.koopmansverf.nl

1.4. Numer telefonu alarmowego

W dni robocze, od poniedziatku do pigtku, w godz. 8.00-16.00:
P.K Koopmans Lakfabrieken B.V. Tel +31 (0) 518 - 411 292

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1 H304
Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ sSmiercia.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHSO08
Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
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Zawiera . Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatéw <2% (WE: 918-481-
9)

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia : H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci : P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P301+P310+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac¢ sie z
lekarzem. NIE wywotywaé wymiotow.
P405 - Przechowywaé pod zamknieciem.
P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do upowaznionego punktu zbiérki odpadow.

Zwroty EUH . EUHO066 - Powtarzajace sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.
EUH208 - Zawiera bezwodnik maleinowy (CAS 108-31-6), butylokarbaminian 3-jodo-2-
propynylu (CAS 55406-53-6). Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

Zatyczka zabezpieczajgca, zapobiegajgca . Dotyczy
otworzeniu przez dzieci
Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem . Dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkujg klasyfikacjg . Skazone materialy, takie jak szmaty, mogg zapali¢ sie spontanicznie.

PBT: jeszcze nieocenione
VvPVB: jeszcze nieocenione
Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB 2 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XlIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajaca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stgzeniu rownym 0,1 % lub wyzszym.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr
1272/2008 [CLP]

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, Numer CAS: 64742-48-9 50-75 Asp. Tox. 1, H304
pierscieniowe, aromatéw <2% Numer WE: 918-481-9 EUHO066
Numer indeksowy: 649-327-00-6 Zastosowano uwage P
REACH-nr: 01-2119457273-39
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa Numer CAS: 64742-48-9 0,5-1 Asp. Tox. 1, H304
naftowa), Niskowrzgca frakcja naftowa Numer WE: 265-150-3 EUHO066
obrabiana wodorem Numer indeksowy: 649-327-00-6 Zastosowano uwage P

REACH-nr: 01-2119457273-39

Oksydipropanol Numer CAS: 25265-71-8 0,3-0,5 Niesklasyfikowany
Numer WE: 246-770-3
REACH-nr: 01-2119456811-38

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu Numer CAS: 55406-53-6 0,05-0,1 Acute Tox. 3 (Wdychanie), H331
Numer WE: 259-627-5 (ATE=0,5 mg/l/4h)
Numer indeksowy: 616-212-00-7 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500
REACH-nr: 01-2120762115-60 mg/kg masy ciata)

STOT RE 1, H372

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego Numer CAS: 34590-94-8 0,05-0,1 Niesklasyfikowany
Numer WE: 252-104-2
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Nazwa

Identyfikator produktu

% Klasyfikacja zgodnie z

1272/2008 [CLP]

2-metylopentano-2,4-diol; glikol heksylenowy

Numer CAS: 107-41-5
Numer WE: 203-489-0
Numer indeksowy: 603-053-00-3

0,01 -0,036 |Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

bezwodnik maleinowy

Numer CAS: 108-31-6

Numer WE: 203-571-6

Numer indeksowy: 607-096-00-9
REACH-nr: 01-2119472428-31

< 0,001 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500

mg/kg masy ciata)
STOT RE 1, H372
Skin Corr. 1B, H314

rozporzadzeniem (WE) Nr

Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317
EUHO071

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne (%)

Numer CAS: 108-31-6

Numer WE: 203-571-6

Numer indeksowy: 607-096-00-9
REACH-nr: 01-2119472428-31

bezwodnik maleinowy (0,001 = C £ 100) Skin Sens. 1A; H317

Uwaga P
Klasyfikacja substancji jako rakotwérczej lub mutagennej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazac¢, ze substancja zawiera mniej niz 0,1 %
wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7).

Brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16
Wartosci Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen (NDS), jesli sa okreslone, znajduja sie w sekgji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdlnie
Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

. Natychmiast wezwa¢ lekarza.

. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

. Plukac¢ skore duzg iloscig wody.

. Ze wzgledu na ostroznos$¢ ptukac oczy woda.

: Nie powodowa¢ wymiotéw. Natychmiast wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg
Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami
Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

: Mimo braku danych na temat ewentualnego wptywu produktu na zdrowie ludzi czy zwierzat,
jest on uznawany jako niebezpieczny w przypadku inhalacji.

. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

: W normalnych warunkach nieobecne.

: Ryzyko obrzeku ptuc.

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami
Symptomy/skutki w przypadku potkniecia

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Nieodpowiednie $rodki gasnicze

. Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
: Nie uzywac silnego strumienia wody.
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5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Brak zagrozenia pozarowego.

Zagrozenie wybuchem . Brak bezposredniego zagrozenia wybuchem.
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Gasi¢ pozar z bezpiecznej odlegtosci i zabezpieczonego miejsca. Nie wchodzi¢ do strefy
ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.
Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogdlne srodki zaradcze . Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie
sie do Sciekow lub wod publicznych. Usung¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Dla oséb nienalezagcych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.
Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu.

Dla oséb udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".
Procedury awaryjne : Oddali¢ niepozadany personel. Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Zebrac caty rozlany produkt za pomocg piasku lub ziemi. Powstrzyma¢ wycieki z watéw lub
absorbentoéw, aby zapobiec przedostawaniu sie do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
Zatrzymac wyciek nie podejmujgc ryzyka, jezeli to mozliwe.

Metody usuwania skazenia . Zebrac rozlany ptyn za pomocg materiatu wchtaniajgcego.

Inne informacje : Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekc;ji 1.
Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrobki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki : Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

postepowania

Zalecenia dotyczgce higieny : Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Przechowywa¢ w chtodnym i przewiewnym miejscu, z dala od ciepta.
Warunki przechowywania . Przechowywa¢ pod zamknigciem.
Materiaty pakunkowe . Zawsze przechowywac¢ produkt tego samego typu w oryginalnym opakowaniu.
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatéw <2% (64742-48-9)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa

White spirit Type 3

IOEL TWA 116 mg/m?
20 ppm
IOEL STEL 290 mg/m?
50 ppm
Uwaga skin. SCOEL Recommendations (2007)

Odniesienie regulacyjne

SCOEL Recommendations

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Benzyna do lakieréw

NDS

300 mg/m?

NDSCh

900 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pézn. zm.

bezwodnik maleinowy (108-31-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Bezwodnik maleinowy

NDS 0,5 mg/m?
NDSCh 1 mg/m?®
Uwaga Skoéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchfanianie substancji przez

skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechows).

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pézn. zm.

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

IOEL TWA 308 mg/m?®
50 ppm
Uwaga Skin

Odniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol

NDS

240 mg/m?

NDSCh

480 mg/m?
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Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

Uwaga Skéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchianianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowg).

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem (64742-48-9)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa White spirit Type 3
IOEL TWA 116 mg/m?
20 ppm
IOEL STEL 290 mg/m?®
50 ppm
Uwaga skin. SCOEL Recommendations (2007)
Odniesienie regulacyjne SCOEL Recommendations

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Benzyna do lakieréw

NDS 300 mg/m?

NDSCh 900 mg/m?*

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

2-metylopentano-2,4-diol; glikol heksylenowy (107-41-5)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Metylopentano-2,4-diol (glikol heksylenu)
NDS 50 mg/m?

NDSCh 100 mg/m?

QOdniesienie regulacyjne Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z p6zn. zm.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki ochrony indywidualnej:
Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.
Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

Ochrona oczu

Rodzaj Zakres zastosowania

Wiasciwosci

Norma

Okulary ochronne
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Ochrona skory

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona skory i ciata

Rdzaj Norma

Fartuchy/kombinezony Tyvek®

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

Ochrona rak

Rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma
Rekawice wielokrotnego | Kauczuk nitrylowy (NBR) |6 (> 480 minuty) > 0,1 mm 2(<15) EN ISO 374
uzytku

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajacej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

Ochrona drég oddechowych

Urzadzenie Rodzaj filtru Warunek Norma
Poétmaska wielokrotnego uzytku Rodzaj P2 Ochrona przed pytami EN 143
Potmaska wielokrotnego uzytku Filtr A2/B2 Ochrona przed oparami EN 143

Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor . Roézne kolory
Wyglad . Oleisty

Zapach . Charakterystyczny
Prég zapachu . Niedostepny
Temperatura topnienia : Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia . Niedostepny
Temperatura wrzenia : 2100 °C

Palnos¢ materiatow : Niepalny

Dolna granica wybuchowosci : Niedostepny
Gorna granica wybuchowosci : Niedostepny
Temperatura zaptonu : 62(262)°C
Temperatura samozaptonu : Niedostepny
Temperatura rozktadu : Niedostepny

pH : Niedostepny
Lepko$¢, kinematyczna : 17,361 (17,361 — 28,935) mm?/s
Rozpuszczalnosé . Nie mozna mieszac.
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)  : Niedostepny
Preznos¢ pary : Niedostepny
Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostepny
Gestose : 0,864 kgl
Gestos¢ wzgledna : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
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Charakterystyka czasteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos¢ LZO : 520 g/l

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosc¢ ostra (doustnie) . Niesklasyfikowany
Toksycznosc¢ ostra (skornie) . Niesklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . Niesklasyfikowany

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatow <2% (64742-48-9)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50, skoéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

LD50 skora, krolik > 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur > 4,951 mg/l/4h

bezwodnik maleinowy (108-31-6)

LD50 skora, krolik 2620 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
402 (Acute Dermal Toxicity)

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

LD50 doustnie, szczur 5140 mg/kg

LD50, skoéra, szczur > 19020 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

LD50 skora, krolik 9510 mg/kg
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butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (55406-53-6)

LD50 skora, krolik

> 2000 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Guideline: EPA OPP 81-2 (Acute Dermal
Toxicity)

Oksydipropanol (25265-71-8)

LD50 doustnie, szczur

14900 mg/kg

LD50 skora, krolik

> 20700 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur

> 2,34 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem (64742-48-9)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50 skora, krolik

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur

> 5000 mg/m?

2-metylopentano-2,4-diol; glikol heksylenowy (107-41-5)
LD50 doustnie, szczur 3700 mg/kg
LD50 skora, krolik 7890 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

. Niesklasyfikowany

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego

(34590-94-8)

pH ‘ 6-7
Oksydipropanol (25265-71-8)
pH ‘ 6-7

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

. Nie sklasyfikowany

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego

(34590-94-8)

pH ‘ 6-7
Oksydipropanol (25265-71-8)
pH ‘ 6-7

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢

. Niesklasyfikowany
. Niesklasyfikowany
. Niesklasyfikowany
. Niesklasyfikowany

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (55406

-53-6)

LOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

50,5 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EPA OPP 83-4
(Reproduction and Fertility Effects), Guideline: OECD Guideline 416 (Two-Generation
Reproduction Toxicity Study)

LOAEL (zwierze/samica, FO/P)

49,8 — 101,2 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPP 83-4
(Reproduction and Fertility Effects), Guideline: OECD Guideline 416 (Two-Generation
Reproduction Toxicity Study)

NOAEL (zwierzg/samiec, FO/P)

20,7 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EPA OPP 83-4
(Reproduction and Fertility Effects), Guideline: OECD Guideline 416 (Two-Generation
Reproduction Toxicity Study)

NOAEL (zwierzg/samica, FO/P)

20,2 — 39,6 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPP 83-4
(Reproduction and Fertility Effects), Guideline: OECD Guideline 416 (Two-Generation
Reproduction Toxicity Study)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

. Niesklasyfikowany
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Niesklasyfikowany
narazenie powtarzane

bezwodnik maleinowy (108-31-6)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) = 10 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity
Studies)
NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni) = 0,0033 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation

Toxicity: 90-Day Study)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Powoduje uszkodzenie narzgdéw (uktad oddechowy) poprzez dtugotrwate lub powtarzane
powtarzane narazenie (inhalacja).

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 1000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: other:

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (55406-53-6)

LOAEL (skéra, szczur/krolik, 90 dni) 500 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity
90 Days), Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

LOAEC (inhalacja, szczur, pyt/mgta/dym, 90 dni) 0,0067 mgl/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day Study)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 20 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 453
(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

NOAEL (skoéra, szczur/krolik, 90 dni) 200 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity
90 Days), Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

NOAEC (inhalacja, szczur, pyt/mgta/dym, 90 dni) 0,00116 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day Study)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Powoduje uszkodzenie narzgdéw (krtan) poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Houtolie
Lepko$é¢, kinematyczna 17,361 (17,361 — 28,935) mm?/s

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatow <2% (64742-48-9)

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 1,3 (1,3 -2,5)mm?s

Oksydipropanol (25265-71-8)

Lepkos¢, kinematyczna ‘ 104 mm?/s obliczony

zywica alkidowa

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 2036 (2036 — 3499) mm?s obliczony

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem (64742-48-9)

<1 mm?s

Lepkos¢, kinematyczna

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajaca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym 0,1 % lub wyzszym.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie : Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje
dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Niesklasyfikowany

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Niesklasyfikowany

diugotrwate (przewlekie)

bezwodnik maleinowy (108-31-6)

LC50 - Ryby 75 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

LC50 - Ryby 75 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus

EC50 - Skorupiaki 330 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algi > 150 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:

Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

LC50 - Ryby 10000 (= 10000) mg/I

EC50 - Skorupiaki 100 (= 100) mg/I

EC50 - Inne organizmy wodne 1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:

EC50 72h - Algi > 969 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:

Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Algi > 969 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (przewlekie) 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

NOEC (przewlekta) > 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d'

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (55406-53-6)

LC50 - Ryby 0,183 (0,067 — 1,9) mg/!

EC50 - Inne organizmy wodne 0,55 (0,16 — 0,95) mg/I skorupiaki

Oksydipropanol (25265-71-8)

LC50 - Ryby 46500 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

LC50 - Ryby > 1000 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

EC50 - Skorupiaki > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algi > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:

Scenedesmus subspicatus)

2-metylopentano-2,4-diol; glikol heksylenowy (107-41-5)

LC50 - Ryby 10000 (= 12800) mg/!

EC50 - Inne organizmy wodne 3250 (2800 — 7050) mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Houtolie

Trwatos¢ i zdoIno$¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatow <2% (64742-48-9)

Trwatos¢ i zdoIno$¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
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bezwodnik maleinowy (108-31-6)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (55406-53-6)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Oksydipropanol (25265-71-8)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Olej Iniany surowy (8001-26-1)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

zywica alkidowa

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu Szybko degradowalny

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem (64742-48-9)

Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

2-metylopentano-2,4-diol; glikol heksylenowy (107-41-5)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatow <2% (64742-48-9)

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) >4

Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 0,006

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (55406-53-6)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 2,81

Oksydipropanol (25265-71-8)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) -0,67

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) -0,067

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Houtolie

PBT: jeszcze nieocenione

vPVB: jeszcze nieocenione

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym 0,1 % lub wyzszym.
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12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje : Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Regionalne przepisy dotyczace odpadéow : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Metody unieszkodliwiania odpadéw
zbiérki odpaddw.

Zalecenia dotyczgce usuwania wod sciekowych : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotyczgce usuwania : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

produktu/opakowania

Dodatkowe informacje : Nie uzywa¢ ponownie pustych pojemnikow.

Europejski wykaz odpadéw (LoW, EC 2000/532) : 08 01 11* - odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne

: Usung¢ zawartos¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / RID

ADR

RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie jest niebezpieczny wedtug przepiséw dotyczacych transportu

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nieuregulowany

Transport kolejowy
Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

24.04.2025 (Data aktualizacji) PL - pl

13/17



Houtolie
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Przepisy UE

Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce Dyrektywe1999/45/WE
oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG

i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z zm. (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

z zm. (CLP)

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)

Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) stanowigcy zatgcznik C do konwencji o miedzynarodowym
przewozie kolejami (COTIF)

Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w migedzynarodowym transporcie lotniczym (IATA DGR)

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Lista ograniczen (REACH, zatgcznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy

3(b) Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, pierscieniowe, aromatéw <2% ; Benzyna ciezka obrabiana wodorem
(ropa naftowa), Niskowrzgca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)
Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa), Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem podlega przepisom dotyczgcym uprzedniej
zgody swiadomej i procedurze powiadomienia o eksporcie od 01-07-2022 — zatgcznik .

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)
Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktéw podwoéjnego zastosowania

Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwoéjnego zastosowania.
Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwigzki Organiczne)

Zawartosé LZO : 520 g/l

Dyrektywa Decopaint (2004/42/WE) — zatgcznik 11 . AJf (Farby i lakiery - Wewnetrzne i zewnetrzne bejce o minimalnej grubosci warstwy)
Maksymalne dopuszczalne stezenie : 700 g/l LZO

Maksymalna zawarto$¢ VOC : 520 g/l LZO

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykéw (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

Przepisy krajowe

24.04.2025 (Data aktualizacji) PL - pl 14/17



Houtolie

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Polska

Polskie regulacje krajowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.

2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020, poz. 10)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr
227, poz. 1367 wraz z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.
2005 nr 11, poz. 86 wraz z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z
poézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
Umowa ADR: Oswiadczenie rzagdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki opierajg sie na dzisiejszym stanie dostepnej wiedzy. Ma ona na celu opisanie wymagan dotyczacych
produktu ze wzgledu na srodowisko, zdrowie i bezpieczenstwo. Nie powinna by¢ ona jednak interpretowana jako gwarancja okreslonych

wiasciwosci produktu.

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi

2.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) | Zmodyfikowano
Nr 1272/2008 [CLP]

2.2 Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) | Zmodyfikowano

9.1 Temperatura wrzenia Zmodyfikowano

16 Skréty i akronimy Zmodyfikowano

Skroéty i akronimy:

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédladowymi

drogami wodnymi
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Houtolie

Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skroty i akronimy:

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra

BCF Wspoditczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer WE Numer Wspdlnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizmow testowych
LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych
LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany
NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych
SDS Karta Charakterystyki

LZO Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS Numer CAS

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb

vPVvB Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji

ED Zaburzacz hormonalny

Zrédta danych

Wskazdéwki dot. szkolenia

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Normalne wykorzystanie tego produktu oznacza wykorzystanie zgodne z instrukcjami na
opakowaniu.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 3 (Wdychanie)

Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Doustny)

Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1

Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 1
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Houtolie

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.

EUH208 Zawiera bezwodnik maleinowy (CAS 108-31-6), butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (CAS 55406-53-6). Moze
powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania.

H334 Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 1

Pelny tekst opisu uzytkowania

AC11 Wyroby z drewna

PC15 Produkty do obrébki powierzchni niemetalowych

PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem

SuU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogét spoteczenstwa = konsumenci)

[CLP]:

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

Asp. Tox. 1

H304 Metoda obliczeniowa

Karta charakterystyki zgodna z Zatgcznikiem Il Rozporzgdzenia REACH.

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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