
OPIS JAKOŚCI – DREWNO SOSNOWE MODYFIKOWANE TERMICZNIE AB

Podstawowe
profile

Sosna termowana
Wytyczne jakości 05.09.2025
Okładziny zewnętrzne, deski tarasowe, 

Sęki zdrowe (w
tym czarne)

Sęki dozwolone, z wyjątkiem skupisk sęków, które osłabiają wytrzymałość deski.
Dozwolone do maks. 1/5 szerokości deski.

Sęki z korą Sęki dozwolone, zamknięte do ⅓ szerokości deski, gdy kora stanowi połowę średnicy sęka.

Złamane sęki /
niezdrowe zgniłe
sęki

Złamane sęki dozwolone na krawędzi, jeżeli nie powodują ryzyka złamania. Niezdrowe zgniłe sęki niedozwolone
na stronie użytkowej.

Luźne sęki lub
otwory po sękach

Luźne sęki lub otwory po sękach niedozwolone. Dopuszczalne na krawędzi, o ile nie ma widocznych otworów
przelotowych, pozostają po połączeniu pióra i wpustu.

Maksymalna
liczba sęków na
metr

Brak ograniczeń, z wyjątkiem skupisk sęków

Pęknięcia
wzdłużne (wąskie)

Pęknięcia wzdłużne dozwolone maks. 100 mm długości na stronie użytkowej. Brak ograniczeń dla tylnej strony.
Szczeliny przez deskę nie są dopuszczone.

Pęknięcia na
końcach

Pęknięcia na końcach dozwolone, maks. dopuszczalna długość to szerokość deski. Szczeliny przez deskę nie są
dopuszczone.

Pęknięcia
pierścieniowe

Niedozwolone.

Uszkodzenia
krawędzi i
mechaniczne

uszkodzenia krawędzi niedozwolone, z wyjątkiem tylnej strony do 1/5 szerokości deski. Uszkodzenia
mechaniczne niedozwolone.

Kieszenie
żywiczne

Dozwolone pojedyncze na stronie użytkowej.



OPIS JAKOŚCI – DREWNO SOSNOWE MODYFIKOWANE TERMICZNIE AB

Wrośnięta kora
Sosna termowana
Wytyczne jakości 05.09.2025
Okładziny zewnętrzne, deski tarasowe, 

Uszkodzenia
grzybowe

Niedozwolone

Uszkodzenia
przez owady

Niedozwolone

Zawartość wilgoci Do 5 %

Jakość
powierzchni

Nieheblowana powierzchnia niedozwolona na stronie użytkowej, na tylnej stronie dopuszczalna do ½
szerokości deski.

Tolerancja Podstawą realizacji zamówienia jest rysunek techniczny profilu



Skrecenia
Dozwolone do 5% szerokości deski na 1 metr bieżący, pod warunkiem możliwości
odwrócenia przy montażu

Wygięcie płaszczyzny
Dozwolone do 7,5mm na metr bieżący zarówno na stronie przedniej, jak  tylnej

Wygięcie krawędzi wzdłużne
Dozwolone do 2 mm na metr bieżący

Krawędź z korą
Niedozwolona, z wyjątkiem dolnej strony do 1/5 szerokości deski i 1/3 grubości

Sęki (podsumowanie)
Sęki do maks. 1/5 szerokości deski
Niedozwolone: skupiska sęków, otwory po sękach i martwe sęki

Zmiana koloru (zgnilizna początkowa, zgnilizna, pleśń, sinizna)
Niedozwolone

Pęknięcia wzdłużne i końcowe
Pęknięcia powierzchniowe max 100mm na stronie przedniej, na tylnej bez ograniczeń
Szczeliny przez deskę i pęknięcia pierścieniowe są niedozwolone
Pęknięcia końcowe maksymalnej długości tak jak szerokość deski

www.puidukoda.pl
www.puidukodatrade.pl
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